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STAUCHKOPFNAGLER FINISHPRO35 MG DA 1,8MM

6G2001N
Das leichte Magnesiumgehäuse ist Grund für das geringe
Gerätegewicht des FinishPro35Mg. Der ölfreie Betrieb, die
verstellbare Eintreibtiefe und die einfache Handhabung
in Einzel- und Kontaktauslösung sind weitere Vorteile die
den Stauchkopfnagler auszeichnen. Für die Befestigung
von Giebelschalung und Dachunterschläge

ANWENDUNGEN
Fußleiste, Schränke, Verkleidung, Laibung, Stühle,
Dekorative Verkleidung, Fertigmontage, Türen
und Fenster, Einrichtungsgegenstände,
Vertäfelung

MERKMALE
• Verstellbarer Gürtelhaken

• Komfort-Griff

• No-mar Spitze

• 360° einstellbarer Auspuff

• Ez-Clear-Magazin

• Magnesium-Gehäuse

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ölfrei Ja

Legierungstyp Streifen, getapted

Nageltyp Finishnägel

Inklusive Koffer Ja

Nettogewicht 1,1 kg

Auslöseart Kontakt

Magazinkapazität 110 Stücke

Schüsse/Sekunde 5

Lufteinlass Größe A 1/4" Innen

Luftbedarf bei 60 Schüssen pro
Minute

90,6 l/m

Arbeitsdruck 4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIZIERUNG

Artikelnummer 6G2001N

GTIN 0741474117138

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER

32 - 65 mm

1,8 - 1,8 mm
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BEFESTIGER

NAME CODE

DA Stauchkopfnagel 1,8x45mm DAxxEMB

DA Stauchkopfnagel 1,8x32mm Blank Standardzugfestigkeit DAxxEPB

DA Stauchkopfnagel 1,8x32mm DAxxEMB

DA Stauchkopfnagel 1,8x32mm Normal verzinkt DAxxEAB

DA Stauchkopfnagel 1,8x38mm DAxxEUB

ZUBEHÖR

NAME CODE

O-Ring Fett Tribo-Lube (1 Tube 100g ) YB0123

NAME CODE

PU-Schlauch, Blister 4000650

VERGLEICHBARE PRODUKTE

NAME CODE

AC12824, Leiselauf-Kompressor AFN0035

NAME CODE

AFN0036UK2

NAME CODE

AFN0037UK2

NAME CODE

AFN0035UK


