
AX10EAAP

SENCO.EU

AX STAUCHKOPFSTIFT 1,2X15MM
KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT

ANWENDUNGEN
Schränke, Dekorative Verkleidung, Bilderrahmen,
Zierpflanzen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel 0 °

Legierungstyp Verleimt

Drahtmaterial Kohlenstoffstahl
Standard Zugfestigkeit

Oberfläche Normal verzinkt

Beschichtung Einfarbig

Nagelkopf-Typ Mittlerer Kopf

Kopfbreite 1,9 - 2,1 mm

Kopflänge 0,9 - 1,1 mm

Nagelschaft Typ Glatter Schaft

Spitzenart Scharfe Meißelspitze

Spitzenwinkel 70 °

Drahtstärke 18

Nagelschaft Nagellänge 15 mm

Nagelschaft Nageldurchmesser 1,2 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN 8715274012438

Anzahl der Packstücke 5000 Stücke

Nettogewicht 0,65 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER

15 mm

1,2 mm


